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Das moderne EDV-Zentrum ermöglicht eine. 
‚schnellere Auftragsbearbeitung. Ї 
Die Service Werkstatt ist mit modernsten Meß- und 
Kontrollelementen für Qualitátskontrolle und 
Reparaturarbeiten ausgestattet. 
O Im Hochregallager sind auf 2.500 Quadratmeter 
Lagerflache 5,600 Palettenplātze untergebracht 
Alle Wareribewegungen erfolgen über eine EDV- 
gesteuerte Lagerplatzverwaltung. Einlagerung und 
Warenentnahme erfolgen in verschiedenen El 
50 daß eine kreuzungsfreie Einlagerung möglich ist. 
@ Kernstuck des neuen Gebáudes Ist ein computer- 
gesteuertes Warenlager, das den Umschlag der 
Produkte und Ersatzteile beschleunigt. 
Es zählt zu den modernsten Einrichtungen seiner 
Art in der Hansestadt 








: National Panasonic 
GmbH 


- Ein neues Domizil 


“їл Hamburg 

Die National Panasonic GmbH 
ist ein Unternehmen der 
Matsushita Electric, Osaka. 
1962 gingen von Hamburg 

die ersten Aktivitāten 

in der Bundesrepublik aus. 

Mit Beginn des Jahres 1981 – 
gleichzeitig mit einer Firmen- 
fusion — konnte die Zentrale 
der National Panasonic GmbH 
ein neues eigenes Verwaltungs- 
gebáude in Hamburg in ver- 
kehrsgünstiger Lage zwischen 
See- und Lufthafen beziehen. 
Das neue Verwaltungsgebáude 
in Hamburg umfaBt 5.400 Qua- 
dratmeter Büro- und 6.000 
Quadratmeter Lagerhallen- 
fláche. Etwa 300 Mitarbeiter 
sind in der Zentrale von Ver- 
trieb und Service bescháftigt. 
Mit dem Einzug in das neue Ge- 
báude haben National Panaso- 
nic GmbH und die angeschlos- 
sene Service-Organisation 
National Panasonic Service 
GmbH ihre Kundenbetreuung 
zum Nutzen der Konsumenten 
in der Bundesrepublik ver- 
bessern kónnen. 





National Panasonic GmbH 


Zentrale Hamburg: 
Winsbergring15 

2000 E 54 
Telefon 5490 
vato ЕЕЕ 


2000 Hamburg 54 


Telefon (040) 85 49:0, Ў 


Verkautsbūro Mūnchen 
Sandstr. 3 
8000 München 2 


Telefon (089) 593121 


Niederlassung Dusseldorf 
Albert-Einstein-Str. 8 
4006 Erkrath1 


‚ Telefon (0211) 2510 81 


Niederlassung Frankfurt 
Sontraer Str. 16 

6000 Frankfurt-Fechenheim 
Telefon (0611)'41 90 35 


Niederlassung Wiesbaden 


Hagenauer Str. 43 
6200 Wiesbaden/Biebrich 
Telefon (06121) 2351 


NPS National Panasonic 

Service GmbH 

WEE 
ТЕППЕ, 

2000 Hamburg 54 


Telefon (040) 85 49-0 


Filiale Dusseldorf 
Albert-Einstein-Str. 8 
4006 Erkrath1 


Telefon (021) 251081 


Filiale Berlin 
Potsdamer Str. 90 
1000 Berlin 30 


Telefon (030) 2618071 





Filiale Wiesbaden 
Hagenauer Str. 43 
6200 Wiesbaden/Biebnch 


Telefon (0612) 2351 


Filiale Mūnchen 
Sandstr. 3 

8000 Mūnchen 2 
Telefon (089) 59 31 21 
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Die National Panasonic GmbH ist ein Unter- 
nehmen der Matsushita Electric, Osaka. 
Im 63. Jahr ihres Bestehens ist die Matsushita 


Electric Japans gróBter Hersteller von Unter- 
haltungs-, Haushalts- und Büroelektronik. 

In sehr hohen Auflagen werden ca. 10.000 ver- 
schiedene Produkte hergestellt. Bis heute über 
113 Millionen Radios, über 55 Millionen Casset: 
tenrecorder, 33 Millionen Farbfernseher, 35 Mil- 
lionen Schwarzweiß-Fernseher. Matsushita baut 
das umfangreichste Programm tragbarer Fern- 
seher. 3,34 Millionen Panasonic Videorecorder 
nach dem VHS-System wurden von Matsushita 
bisher hergestellt. 

Zur vielfältigen Produktpalette gehören u. 
Phono-Gerāte, HiFi-Anlagen, Lautsprecher- 
systeme, Tonabnehmersysteme, Hochleistungs- 
trockenbatterien, Büromaschinen wie Kopierer, 
Fernkopierer und Bürocomputer, Haushalts- und 
Klimageráte sowie Sonnenenergie-Systeme. 

Es gibt kaum ein Produkt aus dem Bereich der 
Elektrotechnik oder Elektronik, das nicht in 
einem der 60 Unternehmensbereiche des Kon- 
zerns hergestellt wird. Ein wichtiger Aspekt für 
die Qualitát dieser Produkte: Matsushita stellt 
alle Bauteile selbst her: vom kleinsten Transi- 
stor über IC's, LSI's, VLSI's bis hin zur Bildróhre. 
Um die hohe gleichbleibende Qualitát zu 
gewährleisten, wurde die Produktion weit- 
gehend automatisiert. Alle Teile werden immer el 
wieder geprift, das fertige Gerát harten Tests 
und Qualitátskontrollen unterzogen. Nur so 
können wir sicher sein, daß alle Produkte hóch- т 
sten Anspüchen der Konsumenten genügen. 
Matsushita Produkte werden in über 130 Län- 
der exportiert. In 140 Fabriken sind weltweit 

über 100.000 Mitarbeiter beschäftigt. Allein in 
den 23 Forschungslabors arbeiten 10.000 Wis- 
senschaftler, Pioniere der Elektronik, die ständig 
bemüht sind, innovative und qualitativ hochwer- 
tige Produkte zu entwickeln. 

‚Angefangen hat alles mit der Erfindung einer 
besonderen Glühlampenfassung, mit der Kono- 
suke Matsushita 1918 die ersten Schritte im 
Elektro-Gescháft machte. Inzwischen beweisen 
mehr als 58.000 Patentrechte weltweit die Lei- 
stungsfāhigkeit und Innovationskraft der 
Matsushita-Produkte. 


Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 
Gegriindet: Mārz 1918 

Betriebskapital: 693 Mio. DM 

Bescháftigte: 107.057 

Fabriken: 110 

Patentrechte: ūber 58.000 
Forschungslaboratorien: 23 


Gesellschaften in Ubersee: 


Verkaufsniederlassungen: 32 Ч : 
Fabriken: 39 









Produktionsstrabe fūr tragbare Slim-Line- 
Cassettenrecorder. 


Haupt: und Forschungslaboratorium 
Matzuchita Elastin. Desen 


is "= 
Matsushita Electric. 


Dieser IC-Chip ist im Original ca. 5x 5mm groß 


Computergesteuerte Maschinen für die 
Bestūckung von Platinen. 


Qualitätskontrollen für Micro-Cassettenrecorder. 























Panasonic 





TC-4500 U 


Cinemavision 








„Der Größte” von Panasonic 





115 cm-CinemaVision- 
GroBbildprojektor 
Das ideale Fernsehsystem fūr 
Schulen, Hörsäle und Ausstellungen, 
aber auch für den Privatbereich. 
Panasonic hat das Projektions- 
system kompakter- gemacht, so läßt 
sich das Gerät auch problemlos in 
die Wohnraumeinrichtung 
integrieren. 

Der 115-cmBildschirm holt Ihren 
Lieblingsstar fast lebensgroB ins 
Haus. 

Die Infrarot-Fernbedienung für 26 
Funktionen bietet hohen Bedienungs 
komfort 


Jmlenk 
piegel 
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Fernbedienung für 26 Funktionen 


‚Ausgezeichnete Tonqualität durch 
2x10 W Ausgangsleistung Uber ein 
Zweiweg-Lautsprechersystem mit je 
1 Tief- und Hochtöner pro Kanal. 
Umschaltbar fiir die TV-Systeme 
PAL/SECAM (DDR)/ 

NTSC (mod. 4,43 MHz) 

AV-Kanal fūr den AnschluB eines 
Videorecorders. 

Video-Ein- und Ausgang. 

Gewicht: 90 kg 

Abmessungen: 

105 x148 x 68 cm (B x Hx T) 






Umienk 
spiegel 


einheit 





Durch ein speziell aufeinander abgestimmtes System von Projektionslinsen 
und Umlenkspiegeln entsteht ein optimales Fernsehbild. 

















FARBFERNSEHEN 
IM GROSSFORMAT TC-4500U 
Bildschirmdiagonale115 cm 

















TC-2680 UR Panasonic 






















'hnische Daten siehe Seite 79 










TC-2680 UR 


66 cm-Color-Fernseher mit 
Quarz-Synthesizer- 
Abstimmung und Infrarot- 
Fernbedienung 


D 





ineBildröhre für ein 


skomfort durch 
r-Senderabstim 

nit direkter Kanaleingabe und 
ısätzlichem Sendersuchlauf. 

Kanal und Programm kónnen 

m Bild eingeblendet werden 






























auch be! Strom 
Alles in allem: D 
irm eingeblendet werden. 


Die Fernbedienung kann bei Nichtbenutzung 
schwarz/silber in einem Ablagefach im Gerät untergebracht 
werden. 





veiweg-Lau 
zetrenntem Hoch- und Tieftöner Abmessungen 
bietet ausgezeichnete Klangqualität. 76x 50x 46,2 cm (B x H x T) 





TC-204 UR 








TC-204UR 


51cm-Farbfernseher mit 
110°-Quintrix-In-Line- 
Bildröhre und Infrarot- 
Fernbedienung für 

26 Funktionen 

Die bewährte 110°-Quintrix-Farbbild 
röhre garantiert ein helles, scharfes 
und kontrastreiches Bild 














JW Ausgangsleistung und ein Speziallautsprecher sorgen beim TC-204 UR fur den guten Ton 





Mit der Infrarot-Fernbedienung kön 
erte Programme 
bgerufen werden sowie Laut 
stärke, Fa lelligkeit und die 
Funktionen von Normt a 
ammanzeige, Tonstop und 
Ein/Aus geregelt werden. 

Die Norm fient zur Abstim 
mung von Helligkeit, Kontrast 
Farbe und Lautstarke auf im 























Infrarot-Fernbedienung 





estellte Idealwerte. Außerdem 
ein Video-Sensor für die opti 
male Bildanpassung an die Raum 
helligkeit 
Das gewählte Programm wird für 

einige Sekunden als grüne Leucht 
ziffer auf dem Bildschirm sichtbar 

und kann auch später zur Kontrolle 
nochmals eingeblendet werden 

















Technische Daten siehe Seite 79 

















Der Sendersuchlauf findet automa 
tisch die bestmögliche Einste 
Auch beı Stromunterbrechung 
bleiben die Sender gespeichert 
Das Gerät verfügt über einer 

AV-Kanal zum schluB eıne 

Vic 





















Jeorecorders. 

dusefarbe: silber/anthrazit 
€ )hrhórer 

Zusātzlich erhāltlich 
VHF/UHF-Dipolantenne TA-22E 
Арт 


















(Guintrix 


@ 






рапазо! 





Perfektes Farbbild durch die 
Quintrix-In-Line-Farbbildrohre. 
Infrarot-Fernbedienung mit 27 Funk 
tionen, die bei Betrieb mit d 
NV-7200 EG auch fur den Videore- 
corder benutzt werden kann (dann 
mt 54 Funktionen). Nach 
Betriebsunterbrechung bleibt die 
jeweils letzte Einstellung von Laut: 
starke, Fa gung und Helligkeit angestellte Kanal wird durch LED angezeigt. Infrarot-Fernbedienung fur 27 Funktionen T 
erhalten. Über die Sender-Suchlauf können rt werden — 54 Funktionen bei TV/Videobetrieb), — 1 
automatik wird der Sender exakt 
charf eingestellt und gespeichert 
































TC-681URD 2 e Durch den Einabu eines Adapters usefarbe: silber/schwarz 
С.Метогу) 
42 cm-Color-Portable Der gewählte Kanal wird a (TY-M11) können auch SECAM (DDR)- Zusätzlich erhältlich 
mit LED-Leuchtanzeige neben Programme in Farbe empfangen VHF/UHF-Dipolantenne ТА 22E 
Infrarot-Fernbedienung schirm sichtbar. werden ñ PAL/SECAM (DDR)-Adapter TY-MII | 
für 27 Funktionen Der Programmspeicher ist mit einer Ein Kanal ist als AV-Kanal zum Gewicht: 15,8 kg 
Anschluß eines Videorecorders Abmessung 





Batterie-Notstromversorgung n 
ausgelegt. 52х34,6х40 cm (BxHxT) 


gesichert. 

Das Zweiweg-Lautsprechersystem 
sorgt mit 2,5W für den guten Klang 
zum brillanten Bild 
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Panasonic 




































ТС- EUD 

EE In-Line-Farbbildróhre deal einsetzbar als Monitor für Auf: 
20cm Color-Portable es ld. nahmen in Verbindung mit tragbaren 
fir zu 12 Programme la Videorecordern, z.B. mit Panasonic 










Auto-/Bootsakku-Betrieb 


n Ч š NV-3000E. Bei dieser Kombination 
ideal als Video-Monitor 


können auch TV-Sendungen ohne zu: 
zlichen TV-Tuner (NV-V3000E) 

Is LED-Ziffer angezeig macht werden. Bei Auto-/Boots 
Der TC-800EUD ist mit einem Video: akku-Betrieb erfolgt die Batterie- 
AnschluB ausgestattet. Damit ist er kontrolle über eine LED-Anzeige. 


е automatisch 
chern und ü 


im Lieferumfé 
abrufen. Dabei wird d à 


sefart 
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TC-492 EUD 






Der ein 





Hoher Bedienungskomfort d. 














TC-492EUD 
36cm-Color-Portable 


GroBer Lautsprecher fūr gute 
n-Line-Farbbildröhre. Auf 8 Klangwiedergabe. D 
elektronischen Programmwahltasten Gewicht macht dieses Gerät z 
mit LED-Ani lassen sich alle dealen Farbfernseher für zuhi 
und unterwegs, 
Gehäusefarben: silber und schwarz 
Zusätzlich erhältlich 
VHF/UHF-Dipol-Antenne TA-22E 
Gewicht: 12,1 kg 

Abmessungel 
44,5 x 32,3 x 37 cm (BxHxT) 


Fūr das helle und scharfe Bild sorgt 











VHF/UHF-Programme speichern. Ein 
Kanal ist als AV-Kanal fūr den 
Anschluß eines Videorecorders 





‚ Farbe und Helligkeit 











л und Flachbahnreglei 





COLOR-PORTABLE 


VM 













= 


Ши 


2 
š 
| 
| 


SW-PORTABLE 


Panasonic 











Technische Daten siet 





Panasonic 








31cm-schwarz/weiB- Bootsal | 
Portable j 















sind mit einer zlich erhaltlich 
gestattet uto/Bootsakku-Anschluf 
V 





rauch durch kabel TY-170E 
erung. 1 








eb mache 
m guten F 
genheiten zut 








tner für v 
und unte 
оро!Те 
gt úberall fúr 





9cm(BxHxT) 





Eine eingebau: 





Empfang 








TR-1001 5 


Technische Dat 


N 


TR-1001S 


4 cm-schwarz/weiB- 
Mehrnormen-Taschen- 
fernseher mit UKW/MW- 
Radio und LCD-Weckuhr 


ils des Fernseh. 
ouer betrachten 
)rmurr 
1sehemp: 





SW-PORTABLE 


Fernbedienung zum Schwenkkopf WV-433N 
Bis zu drei Schwenkkopfe können bedent werden, 
Verkabelung mittels normalem 7welao'igen Kabel 


ei Normalbetrieb schaltet der 
einer bestimmten Z 
tutenlc 


-CCTV-System 
WV-50E 
Die komplette Fernseh- 
Uberwachungsanlage 


t auch aut 
der Beleuct 
Inabhani 
1omm 
kontrastreiche 
Die Grundeinheit bes Ein reichhaltiges Zubehor 
2 itor mit Wahlschalter für Z Kamera úber Objektive, 
Kamera chwenkkopfe, Fernbedienung bis 
m 16 mm-Objektiv zu Schutzgehausen - ist lieferbar 
urde für Kabel Sie sich von Ihrem Fach: 
e bis 800 m beraten und fordern Sie 
nderprospekt an 


WV-50E 


Technische Da 


Kamera WV-60E 


Gewicht: 0,8 


Monitor 
Gewicht 


(Bildschirmdi 


лега mit 16 гт 
kl. Наќеги 


V: Fernbedienung fur 





TR-5030S TR-40025 


2 


| 
| 


Technische Daten sie 


TV BAND 
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5.5MHiz 6.0MHz 


TR-5030S 
Der Super-Portable 


LCD Guarrz. 





control mode, 
28 34 | 





SW-PORTABLE TR-5001S 






































г 2 S D 
red SOUND 
b 5.5 mhz 6.Омнг 
d M 


VŅ UH 3 








COUNTER 
— _ 
— } CAMERA у 095 | 
< 











ї (2 
61 3 
llaman 9 























NV-7200 EG 
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AA TE erg 


NV-7200 EG 
Heim-Video-Recorder mit 
eingebauter Infrarot- 
Fernbedienung - fiir hohe 
Ansprüche 

Filme und sportliche Ereigni auf 
zeichnen, Familienfeiern filmen, die 
ersten Schritte der Kleinen auf 


апаѕопіс — 
deren Bedi 


beim Bil hlauf 
(CUE REVIEW) 

Eine Infrarot-Fernbedienung für 12 

Funktionen ist eingebaut. Mit dem 


VHF/UHF-Empfan en 12 


sgezeichnete Tonqualität durch 
Dolby-Rauschunterdrūckung. Eine 
nachträgliche Vertonung der Aufnah 
men ist mi h. 
Mit dem eingebauten Tuner kónnen 
4 verschiedene Aufnahmen bis zu 14 
Tagen im voraus programmiert 
werden. 








Mit dem NV-7200 EG kónnen Sen 
dungen, die nach Secam (DDR) 
System ausgestrahlt werden, auf 
genommen und wiedergegeben wer 
den. Fur die Wiedergabe in Farbe ist 
ein TV-Gerat mit PAL/Secam (DDR) 
Umsetzer nótig; andernfalls erfolgt 
die Wiedergabe in schwarz/weiß. 
Natürlich kann an den NV-7200 EG 
uch eine Videokamera für Eigen 
ufnahmen angeschlossen werden. 
Durch die automatische Schnittfunk: 
tion des Recorders werden die Auf 
nahmeteile nahtlos ohne Störstreifen 
aneinandergereiht 


Gehausefarbe: anthrazit 
Gewicht: ca, 13 kg 
Abmessungen 

48,5 x14,5 x 36cm (BxHxT) 


NV-2000 EG 
Heim-Video-Recorder 
Der Filmklassiker um Mitternacht, 


das Tennis-Match wáhrend der 
Arbeitszeit oder das Weltmeister: 
schaftsspiel in der Urlaubszeit: Mit 
dem NV-2000 EG sind Sie fur solc 
ungluc klichen Zufálle gut geri 

ife 


Druckgi 

regelte, direktangetriebene Vid 
Kopftrommel gewahrleisten 
ten Bandlauf und damit ex 
Bildqualität 
Stand- und Einzelbildschalt 
ТН (1/6 der Normalg 

keit) und Zeitraffer/Bil 


5 TV-Empfangsteil 15 t mit 8 Sta 
en für den VHF/UHFBer 





NV-2000 EG 





Ouo SEN ti 
und Infrarot-Fernbedienun 


Gerätebeschreibung siehe Seite 10. 


Der jeweilige Kanal wird mit LED angezeigt. Auch 

Secam (DDR)-Sendungen lassen sich aufnehmen 

und auch in Fa iedergeben, falls das TV-Gerät 

mit einem PAL Secam -Adapter ausgerüstet ist. Das 

ät ist mit einem Antennenverstärker (a alt: 
stattet. Der Bildmusteı 

facht das Aufsuchen des richtigen Kanals beim 

angeschlossenen Fernseher. Mit dem eingebauten 

Tuner kann eine TV-Aufnahme bis zu 14 Tage im 

voraus programmiert werden oder aber eine täglich 
chen Zeit ausgestrahlte Sendung (z.B. die 
hau) aufgezeichnet werden. Natürlich k 

uch parallel zum laufenden TV-Programm di 

dung eines anderen Kanals aufgenommen werden, 

An den NV-2000 EG kann auch eine Videokamera 

angesch erden. Der Recorder ist mit einer 

automatischen Schnittfunktion ausgestattet, so 

daß einzelne Aufnahmeteile nahtlos aneinander 

anschließen und bei der Wiedergabe keine Stör- 

streifen auftreten. 

Gehäusefarbe: silber/anthrazit 

Gewicht: 10 kg 

Abmessungen: 48 x13,6x 36,5 cm (BxHxT) 


VHS-VIDEO 


iter Direkta 
ransport burgi 


y; mit direkter Stati 


Aufnahmen 
u 14 Tagen im 
itraffer über FB. 
indsuch: 


jupen 
Normalgeschwindigkeit 





NV-3000 E NV-V 300E 





WV-3030E ` 


Video-Kamera 
mit lichtstarkem Objektiv. 


Gerātebeschreibung siehe 


rmbedienung kom. 
iwertigen 





Wiedergabe mit 1/10 der Normalgesc 


NV-3000E 
Der neue Portable-Video- 
recorder von Panasonic 
hen 
Familien 


trommel mit lung, Feuch 

tigkeit: or und elektronische 

Kurzhubtasten mit LED-Ar 

uter HF-Modulat 
an jeden 
elseitige Einsat: 

ra können Sie selbst по I | Akku-A ß NV-V300E 

е führen, ( chw eit), lich) Der Tuner, mit dem der 

uf (in Wied u atte Portable zur kompletten 
Heim-Video-Anlage wird 


der 


in Verbi g mit einer 


Pause) 
Adapter N zlich erhält Tonstecker-Adapter 
lich) oder Ubi to-/Bootsakku mit Ohrhērer 








VHS-VIDEO 





Kombinationsvorschlage 








System ] Kamera:Aufnahme/Wiedergabe 











Kamera NV-3000E NV-B30E Fernseher 


System 2 Fernsehprogramm-Aufnahme/Wiedergabe 








NV-3000E NV-V300E Fernseher 





Su System З Kamera/Fernsehprogramm-Aufnahme/Wiedergabe 














Kamera NV-3000E NV-V300E Fernseher 





TC-800EUD System 4 Wiedergabe von vorbespieltem Band 


20 cm-Color-Portable für 
Auto-/Bootsakku-Betrieb — 
ideal als Video-Monitor 


hreibung siehe 





























NV-3000E NV-B30E Fernseher 2] 








Mit dem eingebauten Timer sind häuseausführung: silber 
Gewicht: 4,4 kg 
Abmess 1 


Video-Zubehor siehe Seit 


auten Akku integriert. 








he Daten siehe S 











EA 


т (125-75mm) Je Motorzoom-Taste liegt bedienungs krofonistinden Das Mikrofon E 
gerecht im f z 1 Mikrofon an die Kamera a 


WV-3030E zoomobjektiv (12,5 - 75mm) mit = eiche eine spezielle Schu 
Handliche Video- Blendenautomatik. Die Macro S S Einbrennschāden ges 
Farbkamera mit extrem Einrichtung ermöglicht die Videor К 
lichtstarkem Objektiv náherung an das Objekt bis auf rrichtige Belichtun, 
r. Das extrem 
svicon Autnahmer ūr м (f1:1,4) paßt 
lässigen Betrieb. Der sich auto h an schlechte Be- ereitscha altung ermogli 
her dient a leuchtungsverhaltnisse an und er el schnellen, flexiblen Eins 
itr nitor (s/w) fúr die gerade laubt auch bei einer minim. o-Anlage ( JE) 
emachte Aufnahme. 6fach Motor Raumhelligkeit von nur 70 lux las empfindliche Vidicon ist durch Bei Betrieb mit stationāren V 





WV-3200E 


ndeneinstellung hilft eine Leuchtdiode. 
ist Kontrolleinheit tūr 
, de 
jomeinstellung. 


LOW LIGHT REC 


arbeitet äußerst zuverl 
garantiert einen hc 
fach-Zoomobjektiv ( 
außer der Blenden: 
m und eine 


Sie bis auf 


Video-Farbkamera 
mit Schulterstativ 


Die handliche Video-Farbkamera mit 
vicon-Aufnahmeröhre 


bt bereits bei einer 
0 lux/Blende 


, Kamera-Stative 


NEU: Kamera-Stative für erschiitterungs- 
freie Aufnahmen. 


WV-T20E: Stativ für WV-3 
Höhe: 145 cm 

WV-T30E: Stativ für WV-3; 
Höhe: 154,2 c 

WV-DIOE: Stativwa; 
zur Komi 
Gewicht: 2 


tion mit W. 


arretiert werden. Das ve! 
Schulterstativ erlaubt auch t 
mobilem Einsatz erschiitteru 


11:18 gestochen scharfe Aufnahmen 
Die Kamerakontrolleinheit für Farb: 
temperaturregelung und Weißab- 
gleich ist in die Kamera integriert, so 
daß die Ausrüstung handlic 
‚geworden ist. Der elektronische 
Sucher kann entsprechend den indi- 
viduellen Gewohnheiten des 
Benutzers wahlweise rechts 

links auf der Befe 


WV-PSO Л ‘erforderlich 
Gewicht: 3 kg 
Video-Zubehör 
siehe Seite 73 


















WV-J10 
Video-Bildmixer - 
zurindividuellen 
Gestaltung 

von Video-Aufnahmen 

















=== 


Videorecorder Il ТҮМ 


(Aufzeichnung) 





Mit diesem Gerät – bestehend aus 





w-Video: 


1 Sie Ihre Vic 








Aufnat kompletten Vi 

Filmen егрг durch z 

Did, Text- und Ton-Einbleni 

Zwei Anwendungen sind mó 

1) Der Video-Bildmixer mit 2 Videc 
recorder TV-Monitor 

2) Der nit einer 









ind einem 


ngen kónnen 


oder atztexte zur 





fnahme oder 





Farbkamera 


un 
























Video-Farbkamera Bildmixer Vide TV-Monitor 


Einblendungen von Buchstaber 
konnen mit folgenden Farben eir 
fárbt werden (gelb, hellblau, grū 


violett, rot, blau, weiß) 


Abmessungen 
Kontrolleinheit: 40,0 x 9,0 х18,0ст 
8,0x6,4 x15,4 cm 








Kamera 


Gewicht 
Kontrolleinheit: 3,5 kg 


Kamera 


Schriftzeilen können positiv oder 


oder Kamera 06kg 





negativ in ¢ 
aufnal 


ne eingeblendet werden 





эг Schablone 
IS: fekt bei 
erabild oder Recorderaufnahme 
srzielt werden (sog. Key Effekt). 








rch eine Stanze od 





Auch eine Nachvertonung der Video 
aufnahm urch Mikrofonaufnahmen 
der Musik von Band oder Schall 

platte ist mit dem Video-Bildmixer 


moglich 











ill ШО, 


11111111313333337 


8 
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ODO m 
m mm 
m m m 
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fechnische Daten siehe Seite 80 



































RF-9000 


Der Weltempfänger von 
Weltformat 


Der RF-9000 ist mit einem 
mikrocomputergesteuerten PLL- 
Synthesizer zur Senderwahl 
ausgestattet. Damit wurde die 
Kanalwahl so prazisiert, daB mit 
der direkten Frequenzeingabe 
299.550 verschiedene Kanále 
auf der vollen Bandbreite 
angesteuert werden kónnen. 
Das bedeutet, daß Sie mit diesem 
Gerát 300.000 verschiedene 
Rundfunkstationen empfangen 
könnten... 

wenn so viele existierten. 


@ Wellenbereiche 


UKW 87,5 - 108,0 MHz 
MW 520 -1610 kHz 
LW 150 - 420 kHz 
KW 1,61l- 30,0 MHz 


© Einfache Abstimmung durch 


direkte Freguenzeingabe. Wie bei 
einem elektronischen Rechner 
werden die Frequenzen über 
Zahlentasten eingegeben und 
werden auf der digitalen FL 
Frequenzanzeige eingeblendet. 


© Programmierung von 15 Sendern 


aller Wellenbereiche. Mit der 
Memory-Funktion können bis zu 15 
Frequenzen gespeichert werden 
und in direkter Reihenfolge für 
jeweils 1,5 Sekunden abgerufen 
werden; dadurch wird die Sender 
wahl erleichtert. 


© Der gesamte Wellenbereich ist in 


22 Bänder aufgeteilt, die beliebig 


über Tastendruck angewählt 
werden können 

@ Handabstimmung: Durch ein 
photoelektrisches Abstimmsystem 
(schnell/langsam; Drehknopf) 
kann das Gerát per Hand einge: 
stellt werden. Bei den bisherigen 
PLL-Synthesizer-Empfängern war 
dies nicht möglich. 

@ SSB (Einseitenband)-Empfang ist 
möglich 

© Programmierung 
Wenn Sie regelmäßig ein bestimm 
tes Programm hören möchten oder 
eine ganz bestimmte Sendung 
nicht versäumen möchten, kann 
mit der mikrocomputergesteuer- 
ten Programmiereinheit das Gerät 
rechtzeitig eingeschaltet werden. 
Insgesamt sind 6 verschiedene 
Programmierungen möglich 
- einmal pro Woche (zyklisch oder 





zu einer bestimmten Zeit) 

= täglich einmal 
- täglich zweimal 
— zweimal pro Woche 

Ф LCD-Quarz-Uhr 
DieLCD-Digitalanzeige der Quarz- 
Uhr hat drei Funktionen für die D 
Anzeige von Stunde/Minute 
Sekunde/Tag oder Monat. 
Datum/Tag oder die Program 
mierung des Mikrocomputers 

@ Die Quarz-Uhr und der Stations: 
speicher sind mit einer 
Notstromversorgung gesichert 

© Stromversorgung 
Netz 220V 
Batterie 18 V (12 x UM) 

3 V (2 x UM-3) Uhr 

® Gehāusefarbe: silber 

© Gewicht: 20,3 kg 

Abmessungen 

52,0 x 36,2 x 20,0 cm (B x НхТ/ 











SCAN/STOP MEMORY 15-STATION 
ГО PRESET TUNING 
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CH11 CHi2 CH13 CH14 CH15 


hal hd Gi 1-4 12 


Bis zu 15 Sender aller Wellenbereiche können auf den 
Festsendertasten gespeichert werden. 
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LR Move: no. RF-8000 
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j Empfindlichkeit 0,5-1,0 pV 





Trennschärfe breit 





iz (- 6 dB) 


10,0 kHz (- 60 dB) 


mittel 3,2 kHz (- 6 dB 
6,4 kHz (- 60 dB) 











Spiegelfrequenzunterdrückung 
l.harm.: 100 dB 


2. har 0 





SET TUNING LOCK 




















f einer Re 
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RF-6300 LBS 


RF-6300LBS 


Kurzwellenempfänger mi 
Quarz-Synthesizer- 
Abstimmsystem 


ir Abstimr 
stand 





RADIOS RF-4900 LES 
DRAS | 













u түү 
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wor DE wee 





National Panasonic 


Technische Daten si 


F-4900LBS st? 
| Der „Weltweit-Receiver” 











= M 
= 1610 ki 


nik auf allen 


Geháusefarbe: s 

Zubehór 

Ohrhörer, Netzkabel 

UKW-Wurfantenne 
lapter für externe KW 

Gewicht: 8,( 


ndern 


RF-2900 LBS RADIOS 


Technische Daten sieti 


RF-2900LBS 


tragbare 
Kurzwellen- 
Empfangsstation 


erte Eingangsempfindlichkeit 
Jnterdrūckung. 


KW/MW/LW-PI tor fur ver 


8 MH 
16 MHz Ur prázise 


mpfang ist 





WALKIE-TALKIES RJ-78 E 





RJ-78 E 


kanal-CB-Transceiver 
Handliche Walkie-Talkies 


»queme Einhand- @ Ge 





RF-1410 LBS 


Technische Daten siehe Seite 80. 










RF-1410 LBS 


Kofferradio mit 4 Wellen- | 


bereichen und 
Stromsparschaltung 





@ 4 Wellenbereiche 
UKW 875- 108 MHz 
MW 520 -1610MHz 
LW 150 — 285 kHz 
KW 59- 18MHz 
@ AFC (UKW)/DX-Local (MW) 
@ Fine Tuning 
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hersystem mit getrenntem 
ftóner 


6 Abschaltbare 5-teilige 
LED-Anzeige fūr Senderab: 
stimmung und Batteriezustand 

@ Zusätzliche Stromsparschaltung 

@ Stufenlose Klangregelung 


@ Zweiweg-Lautsprechersystem mit 


getrenntem Hoch- und Tieftoner 
fur 4 W Ausgangsleistung 


RF-1405 LBS 


5-LED METER 


TUNING 


© Gehörrichtige Lautstarkeregelung 
© Stromversorgung: Netz 220 V 
Batterie 7,5 V (5 x UM-1) 
@ Gehausefarbe: schwarz 
@ Gewicht: 2 kg 
@ Abmessungen 
28,9 x 17,7 x8 cm (BxHxT) 





RF-1405 LBS 3 
Handliches Kofferradio 
mit 4 Wellenbereichen 
und Stromsparschaltung 


UKW 87,5- 108 MHz 
MW 520 —1610 kHz 
LW 150 -.285 kHz 
KW 59- 18MHz 
@ UKW mit AFC 
ne Tuning 
6 Abschaltbare 4-teilige LED-Anzeige 
für Abstimmung, Feldstárke, 
Batterie, Betriebsart 





© Zusätzliche Stromsparschaltung 
tufenlose Klangregelung 
Ocm-Lautsprecher 
fūr 2 W Ausgangsleistung 


RF-1403 JBS 





| RF-1403JBS 


! Kofferradio mit 3 Wellen- 
bereichen und 
Stromsparschaltung 








Technische Daten siehe Seite 80 


RF-096L 


Kompaktradio 
mit 4 Wellenbereichen unde 
Quarz-Wecker 


o 


40 


89 


4 Wellenbereiche 
UKW, MW, LW, KW 
UKW-Betrieb mit AFC 
LED-Abstimmanzeige fur 
optimalen Empfang 





KEN 
Dë: o 


(ae SÉ, 

















ogrammierbare »Einschlaf: 
Automatik: nach 30, 60 oder 
120 Min. schaltet die Automatik 
das Radio ab 

@ Lautsprecher 8 cm 9 





Quarzuhr mit Flussigkristall Anzeige @ Ausgangsleistung 500 mW 


Wecktonalarm mit 
Weckwiederholautomatik 


6 Teleskopantenne 





 Stromversorgung 
Batterie Radio 6 V (4 x UM-3) 
Uhr1,5 V (1 x UM-3) 
AnschluB fūr 6 V-Netzadapter 
(RP-667 N; zusätzlich erhältlich) 
© Gehäusefarbe: silber 
Gewicht: 680 g 
@ Abmessungen 
20,6x12,8 x 4,6 cm (Bx H xT) 







LED tuning 


я s power 


gari nie 
E 


Panasonic 


Technische Daten siehe Seite 8( 








RF-788L Slim-Line: nur 3,2 cm flach Klangabstimmung über Flach: Stromvers 









Kompakter 5 Wellenbereiche bahnregler stufenlos und den Batterie 6 V (4 х UM-3) 
Kofferempfānger UKW, MW, LW, KWı, KW. individuellen Horgewohnheiten AnschluB fur 6 V-Netzadapter 
fiir 5 Wellenbereiche LED-Anzeige fūr prazise Sender entsprechend regelbar (RP-667N ich erháltlich 





abstimmung, leuchtet auf, wenn Der 8cm-Lautsprecher bringt die Teleskopante 


der Sender genau eingestellt ist Ausgangsleistung von 500 mW Gehāusefarbe: silber 
vollendet zu Gehor Gewicht: 490 g 


Abmessungen 


17,6 x 11,3 x 3,2 cm (B x H x T) 













ED тонн 
0 TUNG. 


Technische Daten sieh 





INE SEC ALA ny 


хан, Ñ Qusa 





° Km. 


Panasonic 








— kHz FM-AM QUARTZ CLOCK RADIO 








OFF RADIO CHIRP TIME SEC ALARM 


е ] ALARM DISPLAY 


FM AM OFF ON 
I BAND ТГ RADIO 











RF-082 
Slim-Line-Radio mit 

2 Wellenbereichen und 
LCD-Quarzuhr 





00 silenbereiche (UKW/MW) 
Wahlweise Dber.Chīrp:Alai Eine LED zeigt an, wen 

Sender optimal eingeste 
Eingebaute LCD-Quarzuhr 
Weckmēglichkeit mit Alarmton 
oder R 
6cm-l 
250 m 
Gehāus 












RF-016 • RF-032_ 





RF-016 


Der Radio-Wecker 
fūr unterwegs 


Superflach und handlich 
Nur 180 g leicht - ideal für 












ellenbereiche 

UKW 87,5 108 MHz 

MW 520 -1610 kHz 
Eingebaute Quarzuhr mit Flussig: 
kristall Anzeige 

Beleuchtbare Zeitanzeige 
Getrennte Knópfe fur Stunden, 
Minuten und Sekunden 
erleichtern das Einstellen 
Weckmēglichkeit durch Alarmton 
oder Radioprogramm 
Teleskopantenne 
Batteriebetrieb: 

2 x UM-4 (Radio) 

1x G13 Silberoxyd (Uhr) 
Zubehor: Ohrhorer und Schutz 
tasche 

Gehausefarbe: silber 
Abmessungen 

7,5 x13,8 x 1,73 cm (BxHxT) 


eckfunktior 
d Radio) 














= Technische Daten siehe Seite St 


RF-032 


Superflaches UKW/MW- 
Radio mit modernster 
Technik 





Nur 16 mm flach 
Besonders leicht: 143 g 














Wellenbereiche 
UKW )8 MHz 
MW 520 610 kHz 
Horizontalskala fūr Sender 





abstimmung 

Die meisten Bautelle fur diese 
superflache Radio wurden extra 
entwickelt 

4,5-cm-Lautsprecher mit neu 
artigem Magnet und Film-Konus 
Alle Bedienur nte sind 
von n zugänglich; bequem 
bedienbar, auch wenn es in einer 
Tasche steckt 

Teleskopantenne 

Batteriebetrie 
Zubehör: Tra; 















5V (3 x UM-4) 


asche 





© 


he Daten siehe Seit 


RF-507 
Kompaktes 
UKW/MW-Radio 


@ 2 Wellenbereiche 
UKW 
MW 


т o го зо 
ваза : s2 == 





550 БОО 400 
Paez: ==) 








Gut ablesbare Skala zur Senderabstimmung 


@ Anschlußmöglichkeit für Ohrh 
oder externen Lautsprecher 





RF-038 

Extra 

flaches Radio 

mit 2 Wellenbereichen 


6V(4xU 
hkeit fūr 


RF-527 
Der Kleine 
mit dem groBen Klang 


2 Wellenbereiche 
d = 108MHz 
-1610k 


eingestellt | 
-stufige Tonkontrolle 
peziallaut 





311141115 [1161117 111811191 
ss 150 104 10 
7080 == 1201401 


6 V-Netzadapter 
N; zusätzlich erhältlich) 


‚1x4,5 cm 
(BxHxT) 


RC-65 BS 


ara er Г] ч 


El A 1 


ЕМ: 


HOUR MINUTE RADIO 
“time ser) НМ SET SELECTOR MANUAL 


lemente sind übersichtlich und funktion 


RC-65BS 


Digital-Uhrenradio 
mit 2 Wellenbereichen 











26 / EBI steep Time / от = ser 


Die Bedienungseleme 


RC-95BS 


al-Uhrenradio 
mit UKW/MW 


zen от: M 
= w. = 


1—— aLam ser —— 


© 2 Alarmzeiten können 
programmiert werden 


RC-95 BS 


2 hon 
m: 15281 1. БЕ 


MANUAL FORWARD - REVERSE SET / 2 ALARMS 


linuten) schaltet das Gerät 
hab 








Panasonic 





RN-Z 500 


he Daten siehe Seite 82 


RN-Z500 


Radiorecorder 
fūr Microcassette 


«Sem 


@ 2 Wellenbereiche 








UKW 8 108 MHz 
MW 525 -1605 kHz 
@ 2 Geschwindigkeiten 





(d.h. bis zu 2 Stunden Spielzeit) 
@ Eingebautes Mikrofon 
© 2 LED-Anzeigen für Aufnahme 
Batteriezustand und Abstimmung 
© Stromversorgung: Netz 220 V 
(über Netzadapter RD-9477; 
im Lieferumfang enthalten) 
Batterie 6 V (4 xUM3) 
Bootsakku-Anschluß 
Adapterkabel RP-917; 
sätzlich erhältlich) 
@ Bandzählwerk 


















1 
КУА  слослввє"т 
SE 










——s<s . 
© Mithörmöglichkeit bei schnellem 


Vor- und Rucklauf 
@ Ein-Tasten-Aufnahmefunktion 
@ Bequeme Aufnahmekorrektur 
durch ,Follow-up-Recording” 
@ Ceháusefarbe: silber 
@ Zubehor: 
Demo-Cassette, Tragetasche 
@ Gewicht: 580 g 
@ Abmessungen 
20,0 x 8,0 x 4,0 cm (Bx Hx T) 


RECORDER 





-Cassettenrecorder 
fijr Microcassette 


е: @@неШ 


@ 2 Geschwindigkeiten 
(d.h. bis zu 2 Std. Spielzeit) 

@ Ausgangsleistung 350 mW 

@ Mithormoglichkeit bei schnellem 
Vor- und Rücklauf 

@ „Quick Review” 
direkte Umschaltmöglichkeit 
von Aufnahme- auf Review-Funktion 

@ Schnell-Wiedergabefunktion 
(+30%) erleichtert das Abhören 
längerer Bandmitschnitte 

© Bequeme Aufnahme-Korrektur 
durch ,Follow-up-Recording” 

@ Geräuschlose Bandend 
abschaltung 

@ Ein-Tasten-Aufnahmefunktion 













Schnellwiedergabefunktion [+ 30! 
t das Abhören | 





@ Eingebautes Kondensatormikrofon 
@ LED-Anzeige für Aufnahme- und 
Batteriezustand 
@ Bandzáhlwerk 
@ Lautsprecher 4 cm ø 
@ Stromversorgung 
Batterie 3 V (2 x UM3) 
Netz 220 V (über Netzadapter 
RP-31; zusātzlich erháltlich) 
‚Auto-/Bootsakku-Anschluß 
(ü Adapter RP-993; zus. erhältl.) 





RN-Z03 RN-Z01D_ 


RN-ZOID 


Mini-Cassettenrecorder 
für Micro-Cassette 


rleichtert die Kontrolle länge 


Mithūrmēgl 
Vor- und Ri 


atterien) 


cm(BxHx 
entaste 





RQ-339°RQ-337 


Technische Daten siehe Seite 82 


RQ-339 


Mini-Cassettenrecorder 
fiir Normalcassette 


SOSE! 


@ Ein-Tasten-Aufnahmefunktion 

@ Mithörmöglichkeit bei schnellem 
Vor- und Rücklauf @ Stromversorgung: 

@ „Quick Review” jatterie 6 V (4 x UM-3) 
direkte Umschaltmöglichkeit Ni 20 V (ūber Netzadapter 
von Aufnahme- auf Review-Funktion RI 77; im Lieferumfang 

@ Begueme Aufnahmekorrektur enthalten) 
durch ,Follow-up-Recording” Auto-/Bootsakku-Anschluß 

@ Automatische Bandend (über Adapterkabel RP-917; 
abschaltung h erhältlich) 

@ Mechanische Pausentaste @ Gehäusefarbe: schwarz 

@ Automatische Aufnahmeaus: @ Zubehör; Tragetasche, 

teuerung Netzadapter RD-9477 

© Eingebautes Kondensatormikrofon @ Gewicht: 460 g 

@ Abmessungen 
17,3x10,3 


@ Ausgangsleistung 700 mW 
© Lautsprecher 5 ci 


m (BxHxT) 


RQ-337 


Mini-Cassettenrecorder 
fūr Normalcassette 


© Veránderbare Bandgeschwindig 
keit bei der Wiedergabe vi 
-10% bis +20% 

@ Ein Aufnahmefunktion 

@ Mithörmöglichkeit bei schnellem 
Vor- und Rücklauf 

es me Aufnahmekorrektur 
durch „Follow-up-Recording” 

@ Eingebautes Kondensatormikrofon 
mit nderlicher Richt: 
charakteristik 

© Mechanische Pausent: 

@ Bandzáhlwerk 

© 2 LED-Anzeigen für Aufnahme 
und Batteriezustand 





(ūber Adapterkabe 


aehausefarbe: schwarz 
@ Zubehör: Trag 


RECORDER RX-1900 









Technische Daten si 








88 92 96 100 104 108 MHz 
L 
52 60 80 100 130 160 X10kHz 


FORO! | EM 


COUNTER AM 








itomatische 
bschaltung 
sche Pausenta: 


9,4x15,6 x3,8cm (BxHxT) 


> LED's zur Anz 


RQ-2739+-RQ-2734 





Technische Daten siehe Seite 82 


RQ-2739 
Slim-Line- 
Cassettenrecorder 


mit Ein-Tasten-Aufnahme- 
funktion 


EOS] 


Ein-Tasten-Aufnahmefunktion 


9 Slim-Line-Design @ Separate Lautstārke- und 
@ Ein-Tasten-Aufnahmefunktion Klangregelung 
© Mithörmöglichkeit bei schnellem  Automatische Bandend 

Vor- und Rūcklauf abschaltung 
@ „Quick Review” € Stromversorgung 

direkte Umschaltmöglichkeit Batterie 6V (4 xUM-2) 

von Aufnahme- auf Review Netz 220V 

Funktion Auto-/ Bootsakku-Anschluß 
© Bandzählwerk (über Adapterkabel RP-917; 
54 zusätzlich erhältlich) 


Panasonic 










RQ-2734 
Slim-Line- 
Cassettenrecorder 


Sas Ш 


@ Slim-Line-Design 

© Ein Tasten-Aufnahmefunktion 

© Mithörmöglichkeit bei schnellem 
Vor- und Rücklauf 

© „Quick Review”, 

@ Mechanische Pausentaste mit direkte Umschaltmóglichkeit 
Arretierung von Aufnahme- auf Review-Funktion 

@ Eingebautes Kondensatormikrofon @ Bandzāhlwerk 

@ 700 mW Ausgangsleistung @ Automatische Bandend 

@ DIN-AnschluBbuchse abschaltung 

@ Geháusefarbe: schwarz/silber @ Mechanische Pausentaste mit 

@ Zubehor: Netzkabel Arretierung 

© Gewicht: 900 g (ohne Batterien)  Eingebautes Kondensatormikrofon 

@ Abmessungen @ Bequeme Aufnahmekorrektur mit 

13,9х4,8х25,9 cm (BxHxT) »Follow-up-Recording« 





RQ-2725 





Technische Daten siehe Seite 82 








RQ-2725 2 a __. 
Slim-Line-Cassettenrecorder 
mit Schnell-Wiedergabe- 
funktion 


СӨС" 


€ Memory-Funktion erleichtert das 
Auffinden bestimmter Bandstellen 






QUE/REVIEW @ Schnell-Wiedergabefunktion e Mit Hilfe der Schnell-Wiedergabefur 
Nithormoglichkeit bei schnellem (+25 %) vereinfacht das Bi : Bandmitschr 
Vor und Rücklauf S e 

ri Ro ` Aren längerer Bandmitschnitte D 







9 DIN-Anschlußbuchse @ Ein-Tasten-Aufnahmefunktion @ Stromversorgung 
700 mW Ausgangsleistung € Mithörmöglichkeit bei schnellem Batterie 6У (4 xUM-3) durch "Follow-up-Recordin; 
9 Stromversorgung, Vor- und Rücklauf Netz 220 V (über mitgelieferten e LED-Anzeige für Aufnahme 
Batterie 6 V (4x UM-2) © „Quick Review" Netzadapter RD-9477) Batteriezustand 
Netz 220 V direkte Umschaltmöglichkeit Auto-/Bootsakku-AnschluB (über e Gehäusefarbe: silber 













V Gehäusefarbe: schwarz/silber von Aufnahme- auf Review-Funktion Adapter RP-917; zus. erhältlich) @ Zubehör: Netzadapter RD-9477 
Gewicht: 850 g (ohne Batterien) ® Bandzählwerk kombiniert mit © Eingebautes Kondensatormikrofon & Gewicht: 480 g (ohne Batterien) 
0 Abmessungen Memory-Funktion mit umschaltbarer Empfindlichkeit @ Abmessungen 
13,9x4,8x25,9 cm (BxHxT)  Autom.Bandendabschaltung @ Mechanische Pausentaste mit 18,8x2,58x11,3 cm 





@ 600 mW Ausgangsleistung Arretierung (BxHxT) 5 









RQ-J6 © ‚Quick Review" 
Mini-Cassettenrecorder direkte Umschaltmöglichkeit von 
„Stereomobil” Aufnahme- auf Review-Funktion 


@ Ein-Tasten-Aufnahmefunktion 

@ Automatische Bandend 
abschaltung 

© Stromversorgung 
Batterie 6 V (4 x UM-3) 
Netz 220 V (uber Netzadapter 

3477; zusátzlich erhāltlich) 
Auto-/Bootsakku-AnschluB 
(ūber Adapter RP-917; zusātzlich 
erhalthch) 

@ Gehäusefarbe: silber 

© Zubehör: Stereo-Kopfhörer, 
Tragetasche, Überspielkabel 

O Gewicht 
Recorder 52( 
Kopfhörer ca. 5! 

© Abmessungen 
9,9x15,8x3,8cm (BxHxT) 


© Stereo- Wiedergabe über den 
mitgelieferten Kopfhörer 





ereo-Aufnahme über das 
Stereo-Mikrofon 
leistung 2 x 20 mW 








@ Ausgang 
ber Kopfhorer 
€ Mikrofon-Mischmoglichkeit bei 
Wiedergabe zum Zumischen von 
AuBengeráuschen 
Anschluß ermēgli 
iber die Hem 
nd Kopieren von Cas 
etrennte Lautstarkeregelung für 
Je Kanále 
¡perPermalloy-Tonkopf 
Viithórmóglichkeit bei schnellem 
Vor- und Rūcklaut 















cht Wieder 










ohne Batterien) 
08 

















Eingebaute: 


1 für Stereoautnahmen 








Arretierbare Pausenta: 
uf Knopfdruck auf den Kopf 





amit können Sie die 















Uber das mitgelieferte Dubbing 
ich Cassetten auf dem Heimgerät Kopieren 


Kabel lassen 


Permalloy Tonkopf 
Lebensdauer durch Spezialhartung, 


RECORDER 


Ein Gerat fur unterwej m flach, 


rec batt tuning 





eige für Senderabs 





mung 
und Batteriezustand. 
Eingebautes Kondensatormikrofon 
Mono-Aufnahme 
) 


ҮҮН 








ВХ-2700 


oe Mini-Stereorecorder 
2 E || „Stereomobil” 


2 Wellenbereiche: 


jauten 


eo:Wiede 


echer 
lun 
ahme- und 


stand, 
ig und UKW-Stereo 
haltung 


RX-2700_ 








erháltlich) 


Gehāusefarbe: schwarz 
ehör: Trageta 
vicht Recorc 
ht Kopfhöre 
Abmessungen: 19 x 9, 


(BxHxT) 


RX-1450 SeRX-5020 LS 






ВХ-14505 


Der Radiorecorder 
fūr »unterwegs« 


eO не 


lenbereiche 
87,5- 108 MHz 
- 1610 kHz 
e UKW- 
timmung (AFC) 














Stufenk 
Eingebautes 
mikrofon 
Mikrofon-Zumischmöglichkeit 
bei Wiedergabe 
Mithörkontrolle 

bei schnellem Vor- und Rücklauf 





Ш 


ill 


RX-5020LS 


Stereo-Radiorecorder mit 
mit 4 Wellenbereichen 


egaal 









UKW 87,5- 108 MHz 
MW 520 -1610 kHz 
LW 150 - 285 kHz 
den Vor und Rucklau KW 59- 18MHz 


—— I 
Ein-Tasten-Aufnahmefunktion 
und automatische Aufnahme 


2 x 3,5 W Ausgangsleistung 
LED-Anzeige für UKW-Stereo 
Ein-Tasten-Aufnahmefunktion 








aus: rung Mithörmöglichkeit 
Stromversorgung bei schnellem Vor- und Rücklauf 
Netz 220 V, 50/60 Hz Automatische Aufnahmeaus: 
Batterie 6 V (4x UM-1) steuerung 





Bandsortenwahlschalter für 
CrO,/FeCr/Normalband 


Gehäusefarbe: silber 
Gewicht: 2,6 kg 
Abmessungen 

32,2 x 21,5 xl 








lem (BxHxT) 













LED-Anzeige fur A 
Batteriezustand unc 
— 
LED-Anzeige fur Aufnahmeaus 
steuerung, Batteriezustand und 
Abstimmung 

Stromversorgung: Netz 220 V 
Batterie 9 V (6 x UM-1) 
Geháusefarbe: silber 

Gewicht: 3,4 kg 

Abmessungen 

39,7 x 21,3 x 11,3 cm (BxHxT) 








nderabstimm 





RECORDER 
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RX-5030LS 


Stereo-Radiorecorder 
mit 4 Wellenbereichen 


SOA ti M 


4 Wellenbereiche 

UKW 87,5- 108 MHz 
MW = 1610 kHz 
IW 1 = 285 kHz 
KW 18 МН. 
2x4 W Ausgangsleistur 
LED-Anzeige fūr UKW-Stereo 





















LEVEL 





























Tan 








=0 
OPERATION Y 











LED-Anzeige tūr Aufnahmeaus: 
steuerung, Batteriezustand und 
Senderabstimmung 

Stereo-Sound aus 2 Zweiweg: 
Lautsprechersystemen: je ein 3 cm 
Hochtóner und ein 12 cm Tieftóner 
Ein-Tasten-Aufnahmefunktion 
Mithörmöglichkeit bei schnellem 
Vor- und Rücklauf 


Bandsortenwahlschalter für 
CrO2/FeCr/Normalband 

2 eingebaute Kondens 
fone für Stereo-Aufnahm 
Stromversorgung: Netz 22 
Batterie 9V (6x UM-1) 
Gehäusefarbe: silber 
Gewicht: 4,1 kg 
Abmessungen 

47 x14,6x 25,5 cm (BxHxT) 


or-Mikro 






ov 




















RX-5180 LS апаѕа 


RX-5180LS 


Kompakter mear . 1 AMBIENCE 
Stereo-Radiorecorder 
mit 4 Wellenbereichen 


STEREO 





Ambience" - 


verbreiteru r mklang, 


@ LEDAn: r Aufnahmeaus 
5 jatteriezustand und 
Senderabstimmung 
e 0 ung: Netz 2: 
© Mithórmóglichkeit bei schnellem Batterie 9V (6 x UM-2) 
Vor- und Rúcklauf Geháusefarbe: silber 
© Bandsortenwahlschalter für CrO2 
FeCr/Normalband 
erbreiterung ® Super-Permalloy-Tonkopf 35 x14,4 x 8,2 cm (BxHxT) 





| 


RECORDER RX-5220 LS 









RX-5220LS 
Stereo-Radiorecorder 
mit LCD-Quarzuhr 


һы 















T TIME SET FUNC LOUNTER RESET TIME'SET FUNCTION 


Ш! 154 ШИ” 1 Ё 














9 1 Wellenbereiche @ Getrennte BaB- und Hohenregler ө Aufnahme und Меде! 
UKW 87,5- 108 MHz © Cassettenteil Timer programmierbar 






Batterie Rac 



















V 520 -1610 kHz mit Super-Permalloy-Tonkopf © Memory-System Uhi 10 
LW 145 - 285 kHz 9 2 eingebaute Kondensator @ Nithörkontrolle bei schnellem 12 V-Anschluß 
kW 5,9- 18MHz mikrofone für Stereo-Aufnahme Vor- und Rücklauf für Auto/Boots-Batterie 
2 x 5 W Ausgangsleistung © LCD-Quarzuhr mit Timerfunktion, 6 Ein-Tasten-Aufnahmefunktion 6 Gewicht: 5,4 kg 
eiweg-Lautsprechersysteme LCD-Bandzāhlwerk O Wahlschalter @ Abmessung 
fur anspruchsvollen Stereo-Sound ai Anzeigeinstrumente fur für CrO2/FeCr/Normalband 46,7 x 7 x14, 8cm(BxHxT 
je ein 5cm-Hochtóner und ein Aufnahmeaussteuerung, Sender @ Geháusefarbe: silber © Zubehör: Netzkabel, Loschstecke 






12ст-Тїейдпег abstimmung und Batteriekontrolle 


RX-5250LS 


























А 
BATTERY EMPTY DOLBY NR 


Panasonic 


rabstimme 


RX-5250 LS 
Stereo-Radiorecorder 
mit Dolby- 
„Ambience Sound” 
mefunktion 
uschalter 
Syste! 
3 cm-Hochtóner unc 
Tieftoner 





RECORDER 





METAL 


Cro, |Fe,0. 
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@ Suchlaufautomatik 
bestimmter Bandstellen ( 
@ Bandrücklauf mit 
ареацо! atik 





tenspie 
NO am 1 
ы: O Stromvers 

















RX-5600LS eu 87,5- 108MH teil mit leichtgangigen ader 
MW 520 -1610 kHz n für alle Laufwerks: zusätzlich erhältlich) 

te 

Stereo-Radiorecordermit ¡(y 150 funktionen © Gehäusefarbe: silber 








4 Well h 
ellenbereichen KW 59— in-Tasten-Aufnahmefunktion 


pS SIE m ө Perfekter Stereo-Sound aus je © MXTonkopf 
2 Hoch- und Tiefton-Lautsprechern isortenwahlschalter für 
0 2 x 8W Ausgangsleistung ein CrO,/FeCr 
DOLBY SYSTEM © Dolby-Rauschunterdrückung 


Jolby ist das eingetragene Warenzeichen der 





























@ Manuelle und automatische 
eaussteuerung 63 








Stereo” 


Panasonic 
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SG-3100 

Superflache Stereo- 
Kompaktanlage mit 
Plattenspieler, Radio- 
Empfangsteil und 
Cassettenteil 


DO] covey system 

















© BandsortenW 

fur Reineisen, 
kopf 
le Aufnahmesteuerung 
silber 


halter 
2/Normalband 



















х13,5 x 39 cm (B x H x T) 
kl. 2 Lautsprecherboxen SB-31 








CASSEIVER SG-40-SL-H 401 _ 


GERMANY 








Panasonic 


FM 88 90 92 94 96 98 100 10 
MW 530 600 700 800 900 1000 
LW m 150 1900 1701700 190 210 100 250 28 left 


AAA ES vu 


тогото =a 





50-40 normal СгО2 Metal SB-045 
1 


Casseiver — ( 
HiFi-Receiver 

mit Cassettenteil 

fir Reineisenbandbetrieb 


) ХЭГ соо Zweiweg-Hi 


m (BxHxT) 
G-65 
SL-H401 


lautomatischer 
ieler 

mit Direktantrieb 
Gerātebeschreibung sieh 


altung für L 





SG-60°SG-65°SL-H401 





GERMANY 














DIN 45500. 








— 2020000 шш 
00001420 29 4 9". 


56-60 
Casseiver — 

Receiver mit 
Cassettenteil fiir 
Reineisenbandbetrieb 

tarkerteil mit 2 

leistung 


bereichen (UKW/MW, LW) 


x 36 W Sinus. 


LED-Senderabstimmung 
6 Stationstasten fur UKW 


nórrichtige Lautstärke 
regelung 


gu чачуу um 
1 

800 900 1000 1200 

210 1300 250 280 1000 


MHz 


-Rack SH-500 
nd für Ce 


36 cm (BxHxT) 
Casseiver SG- 65 


hesizerTuner 


Bandsortenwal 
Reineisen/Cr0, 
Mithormoglichkeit bei schne 
Vor- und Rúcklauf (CUE/REVIEW) 
Kondensatormikrofon 
Aufnahmen 
eausfuhrung: 
Abi Sur 
43x12,4 x n(BxHxT) 
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ivo Да 


1400 1600 kHz 
320 900 350 kHz 


tuning FM stereo 


SL-H401 
Vollautomatischer 


mit Direktantrieb 
Frontbedienun; 


Mit hochwertigem 
Magnet-Tonabnehmersystem 
Geháus: seausführung: 


43 х13х 
58-045 


Zweiweg-HiFi-Boxen 
sleistung 60 W 


cm (BxHxT) 





STEREO 56-165 *SH-140 «SB-055 








OO [eater system 


METAL 
( 





Cro, Fe,O. 


‚4-in-1”-Kompakt- 
it Tangentialtonarm- 


er Empfangsteil 
mt 3 Well bereichen 
(UKW/MW/LW) 


10 Stationstasten fūr alle Wellen- 


bereiche 

2 Suchlauftasten für manuelle 
Senderabstimmung 

Direkte Frequenzeingabe mit 
digitaler FLFrequenzanzeige 
Direktangetriebener, vollauto 
matischer Plattenspieler mit 
automatischer Abtastung der 
Plattengröße und Wiederhol 
automatik 

TangentialTonarm mit Magnet 
Tonabnehmer ЕРС-76 SMAD 







© Cassettenteil mit 
Leichtdrucktasten 

© Bandwahlschalter für Reineisen/ 
CrO2/Normalband 

© Dolby-Rauschunterdrückung 

© 2farbige LEDVU-Meter zur 
bequemen Aufnahme: 
aussteuerung 

@ Mithörmöglichkeit bei schnellem 
Vor- und Rücklauf 

© Automatische Bandendabschaltung Dı 
Rücklauf mit Wiedergabeautomatik 

cherwahlschalter 


6 Gehäuseausführung: silber 
Abmessungen: 
37,5x28, 9 


Dazu passend o-Rack SH140, 
schwarz 

Abmessungen: 

42,0 x 75,0 x 34,5 cm (BxHxT) 
Lichte Innenbreite 37,9 cm 








SB-055 

Akustisch bedūmpfte 

Drei Weds auisprecnerpox 
Hoch belastba galbc 

° Max Eir 


Hochti in 
o Ubertrag 


20cm(BxH 
nd zu SG-65 und SG: 


DIN 45500 





Panasonic 


Stereo Cassette Deck 619 


HON 


- EE 


л Dolby NR і 








RS-619 


HiFi-Stereo-Cassettendeck 
fijr Reineisenbandbetrieb 









(TI onge system 





Frontlad 
Vertikal 
Dolby-Ra 
MX-Tonkor 





iāmpftem 
schacht 












1Ischalter 


he 
bschaltung 
2 VU-Meter 


Cr02/Normalband 


Арт 


11х14,2 


sun 








silber 








Kopfhörer, Line, DIN 
Gehāusefarbe 
n 


BxHx 





DIN 45500. 





























Metal 

CrO2 

Normal 
‚enband kann 


die Dynamik 


lāmpftem 
acht 


HiFi-Stereo-Cassettendeck C 
fiir Reineisenbandbetrieb auschunterdrūckung 








RX -A2S 

Die mobile Diskothek- 
Cassettenrecorder, 
Verstúrker, UKW/MW- 
Empfangsteil und 
Lautsprecherboxen als 
portable Einheit 


Musikleistt 

al mit 

ischunterdrūckung | € © Gehäuseausführung 
аге, Kopf: mente, 


band Jagne höre VE IN, 2 x LINE OUT, 
zum ) 
nmter stellen 
auto! 
steuert 


hkeiten 
akku-AnschluB) 





VIDEO -ZUBEHOR 


LCR-3012 VBE 


WV-PS 01 


LCR-1812 E 


NV-B 30 


NV-A 700 





NV-C 24 











10-K 50 4-K30 BNC-A/BNC-V VAS-5 

LCR-3012 VBE VFK 0185 NV-A 700 BNC-A 

Aufladbarer Batteriesatz Reinigungscassette Infrarot-Fernbedienung Ūberspielkabel audio 

12 V fur NV-8400 E, für alle Panasonic für NV-7000 E/EG (Cinch) für alle 

NV-3000 E (nur extern) Videorecorder zur Panasonic Video- 
schonenden Reinigung NV-C 24 recorder 

LCR-1812 E der Videoköpfe Auto/Boots-Akku- 

Aufladbarer Batteriesatz AnschluBkabel 12 V fúr BNC-V 

12 V für NV-3000 E WV-PS01 NV-8400 E, NV-3000 E Ūberspielkabel video 


NV-B 30 
Netzteil fur NV-3000 E 


Netzteil für WV-3200 E, 
WV-3000 E, WV-3030 E 


PC-320 

Tragetasche fúr 
WV-3200 E, WV-3000 E, 
WV-3030 E 


10-K 50 
Verlangerungskabel 15 m 
für WV-3200 E, 
WV-3000 E, WV-3030 E 


4-K30 
Verlangerungskabel 10 m 
für WV-3300 E, WV-3320 E 


(BNC) fúr alle Panasonic 
Videorecorder 


VAS-5 
BNC/CINCH-Adapter fúr 
alle Panasonic Video- 
recorder 


ZUBEHOR 


SFDK-100 G 





TA-22 E/TSA-6108 


Panasonic 


TY-MN 








RP-952 

Auto-AnschluBkabel 12 V mit 
Stecker fúr Zigarettenanzúnder- 
Buchse, passend fúr 

RX-5600 LS, RX-5500 LS, 
RX-5300 LS, RX-5220 LS, 
RX-5120 LS, RX 5180 LS, 
RX-5030 LS, RX-5020 LS. 


RP-953 N 
Telefonadapter, passend fúr alle 
Panasonic Cassettenrecorder. 


RD-9477 

Netzadapter 6 V, passend fúr 
RQ-218 S, RQ-339, RQ-337, 
RQ-335, RX-1900, RQ-2725, 
RO-2755, RQ-2730, RQ-2734, 


RQ-2739, RQ-2727, 

RN-Z 500, RX-2000, RX-2700, 
RS-J3, RS-J6, RF-096, RF-788, 
RF-527, RF-038. 

RP-917 
Autoadapter fúr Zigarettenan- 
zúnder-Buchse fúr alle Panasonic 
Cassettenrecorder. 


RT-602 MC/RT-60 MC 
Micro-Cassette, 2er-Packung, fúr 
RQ-170 S, RQ-195 S, RN-Z 01, 
RN-Z 01 D, RN-Z 03, RN-Z 04, 
RN-Z 06, RN-Z 07 und RN-Z 500. 
RP-3101 E 
Schlipsnadel-Mikrofon für alle 
Panasonic Cassettenrecorder. 


SFDK-100 G 
DIN/CINCH-Adapterkabel 

fur alle Panasonic 

Cassetten- und Radiorecorder. 


TA-22 E/TSA-6108 
Aufsteckbare Teleskopantenne 
fur Color-Fernseher TC-204 UR, 
TC-292 UR, TC-272 UR, 

TC-681 URD, TC-681 UR, 
TC-492 EU, TC-492 EUD, 
TC-333 EU, TC-800 EU. 


TY-M11 

PAL/SECAM-Adapter fūr 
TC-2680 UR, TC-204 UR, 
TC-292 UR, TC-681 URD, 
TC-492 EU, TC-492 EUD. 








EPC-270 Cll 





WM-2201M 


EPC-290 C 


ZUBEHOR 





ре 


EPC-76 SMAD 








RP-31 

Netzadapter 3 V, passend túr 
RN-Z 07, RN-Z 06, RN-Z 04, 
RN-Z 03, RN-Z 01 D, RN-Z 01, 
RQ-170, RQ-2720. 


TY-170 E 
AutoanschluBkabel 12 V mit 
Stecker fúr Zigarettenanzúnder 


Buchse, passend fúr TR-1208 S, 


TR-602 S. 


TY-172 E 
AutoanschluBkabel 12 V 
mit Krokodilklemmen, 
passend fúr TC-800 EU. 


WM-2213 M 
Mikrofon, niederohmig, fúr alle 
Panasonic Cassettenrecorder. 


WM-2201 N 

Mikrofon, 500 Ohm, 
Klinkenstecker 3,5 mm O 

fūr alle Panasonic Cassetten- 
recorder. 


RP-8135 M 

Stereo-Mikrofon, 500 Ohm, 
Klinkenstecker 3,5 mm Ø für alle 
Panasonic Stereo-Radiorecorder. 


EPC-270 Cll 
Magnet-Tonabnehmersystem fúr 
SL-H 401. 


EPC-290 C 
Magnet-Tonabnehmersystem fúr 
SG-3100. 


EPC-76 SMAD 
Magnet-Tonabnehmersystem für 
SG-165. 


N 
a 


BATTERIEN 


ee 


National, 


tional 
ATKAL 


ШШШ 


u 








Bei der Matsushita Electric befaßt man sich seit sechs 
Jahrzehnten mit der Entwicklung und Herstellung von 
Batterien und ist damit auf diesem Sektor zu einem der 
weltgrößten und vielseitigsten Hersteller geworden. 











Das vielseitige Batterieprogramm, das unter dem Alkali-Mangan-Batte 

Markennamen National angeboten wird, umfaßt: Extrem lange Lebensdauer 
konventionelle Trockenbatterien In all diesen Teilbereichen garantiert Hohe Leistungsfahigkeit, hohe 
fūr Beleuchtungszwecke und unser hoher Qualitátsstandard Stromstārke, ausgezeichnete 









und elektronische Gerāte Zuverlässigkeit und große Leistungs Arbeitsleistung, Die Spannung der 
fähigkeit jeder Batterie und jeder AlkaliMangan-Zelle ist w ich 
von uns gelieferten Anlage. konstanter als die herkömmlicher 
ЖЕТ Batterien. Doppelwandiger Stahl 
ellen t EE ра mantel und eine Spezialdichtung 
toffzellen für Leuchttürme. machen die Batterie auslaufsicher 
y Geeignet für Motorgeräte, elektro 
nische Taschenrechner, elektri 
sche Belichtungsmesser, Hūrge 
räte, Meßinstrumente, Fern 
nrichtun; 
edizinische Ap; 





kleine, hermetisch dichte Blei 
akkus für Koffer-Fernsehgeráte 





winzige Hochleistungs-Queck 
silberzellen für optische Geräte 
und Нот 

















National 


ER 














leo Power Hi-Top 


atterie von unubertroffener 
ingsfahigkeit mit 3facher 
ebensdauer. Stat d Bis zu 
Jahren Lagergarantie 
п Klimazonen. Extrem lang 
pannungskonstanz. Hohe 
erfähigkeit. Eine Trockenbattel 
in ihrem System einm 
net für Radio-, Phono-Ge 
ameras und Sprechfunk 


ierāte. 






























Super Hi-Top 


Hochleistungsbatterie mit hoher 
Lebensdauer. Zweifach auslauf 
sicher durch Stahlmantel und Vinyl 
Versiegelung. Bis zu 3 Jahren Lager 
garantıe. Die National SUPER Hi 
Top Hochleistungbatterie besitzt 
22 Patente im In- und Ausland. Sie 
gehört zu den besten der Welt und 
ist nahezu für alle Bereiche ge 
eignet, besonders aber für Koffer- 
radios, Tonbandgeräte und 
Recorder, Taschenrechner, Blitz 
geräte und Spielwaren. 








Hyper 

Besonders preiswert bei optimaler 
Leistung 

Die preiswerte Stromquelle. Eine 
Qualitätsbatterie mit langer Lebens 
dauer. Zweifach auslaufsicher durch 
Stahlmantel und Vinyl-Versiegelung, 
Bis zu 2 Jahren Lagergarantie. 
Geeignet für Radio-Geräte, Taschen 
lampen und Spielzeug. 


BATTERIEN 


BATTERIEN 


Nickel-Cadmium-Batterien 
Die wiederaufladbare Batterie 


Diese gekapselte Nickel-Cadmium 
Batterie ist aufladbar und arbeitet 
nach ausreichender Aufladung ein 
wandfrei bei gleicher Verwendung 
wie jede Trockenbatterie. Sie be- 
nótigt nur ein Minimum an Wartung. 


Die Pananica-Nickel-Cadmium 
Batterie ist eine Neuentwicklung 
von National mit vielen be 
sonderen Merkmalen. 

Die Pananica-Batterie ist äußerst 
leistungsfáhig, insbesondere dort, 
wo eine rasche Entladung statt 
findet. Die Betriebsstabilitāt bleibt 
auch bei groBen Temperatur: 
schwankungen erhalten, und damit 
erfüllt die Batterie alle Anforde: 
rungen in einem weiten Bereich von 
Anwendungsgebieten. 





Mercury-/Quecksilber- 
Batterien 


Sehr hohe Leistungskapazitāt 

bei kleinen Abmessungen 

Ein Stahlbehālter, verstārkt durch 
eine Nickelplatte, 

sichert hohe mechanische 
Belastbarkeit und schútzt vor 
Erschütterungen und schneller Zer- 
setzung. Extrem hohe Zuverlássig 
keit auch bei groBen Temperatur 
schwankungen. Lange Lagerfáhig: 
keit. Geeignet fūr Kameras, elek: 
trische Belichtungsmesser, Hórge- 
rāte, Meßinstrumente, Fern 
meldeeinrichtungen, Radios und 
medizinische Geráte. 


Silberoxyd-Batterien 
Hohe Zellenspannung 
bei geringen Abmessunge: 


Gesteigerte Leistung dank höherer 
Spannung. Konstante Entladungs: 
quote sichert zuverlässigen Betrieb 
Geeignet für Fotoapparate und 
Belichtungsmesser. 








klārungen: 


vorhanden 
nicht vorhanden 
Außenantenne 
Auto/Boots-Akku 
Außenlautsprecher 
Mikrofon 

Ohrhörer 

5 ро. Normbuchse 
Aus/En-Fembed, 
Universaleingang 
Netzadapter 

Akku 

(Nickel Cadmium Type) 
Auflacbarer Battenesatz 
Kopfhörer 
Zweitlautsprecher 
Tonband 

Line 
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‘Netzbetnieb 220V 220V 220V 220V 220V 220V 

uo GS AK ASV | O ° ° ° . ° 

Batteriebetrieb ° о о o о о 

Con | | 28 | яв | 48 | 26 | awe | ав 
| 16 16 16 16 

zement ` "оно | Inta Conv naco | aca! | 1a à 
bedienung | bedienung | bedienung | bedienung 

Transistoren 102 37 63 45 101 16 

Bildrohre (Diagonale) k nScm | 66cm Slem 42cm 200m 36 ст 
2x18cm@ | 10x15cm cme 

tausprecner P zusseme| aema | Sm | ama | вт | ii” 

Set Bld/Ton (Speed OVison) | Quickon | ископ | Quickon | Quickon ° Quick on 

Abmessungen (cm) 105x148x 76x50x |568x420x |52,0х34,6х | 2L6x21.0x |445x323x 

Bahr ш | | шш | ge 

72722212 KEE le Мал юэ 
Viden out woo 

| DN ) 

Genen ав | эм Tase | maw | зан | Dag 

бева ЗЕЕ | аман | 988 | шт 

Seite 15 Sete 16 Seite 18/19 
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CCTV 




































































222 220V 220v 220V 220V 220V Kamera 
"Kūto/Boots-Akku-Anschilu 12 V . . . . . Aufnahmerbhre 2/ separate Mesticion | 
Ё mit statischer Fokussierung 
2222 о 4xUM3 6xW1 6xUM1 эхим1 Ad 

= Synehronsation CCIR:Norm 
Раннее ` | ав 1112 2: ae 28 E 
Programmasten (Vorwahl) 6 ° ° ° o Horizontaabtlosung >500Zellen 
| Forastoren 15 23 u 22 a Rauschabstand хаав 
Integrierte Schaltkreise IC) 5 12 8 u 3 Objektiv per) | 
Bidronre (Diagonale) Men аст 12cm Sem Ben | | Gewicht 0856 
Lautsprecher 8 | вт 28cm 851 10cm Soen Abmessungen (BXHXT) 11,7x5.0x255.cm 
Antennen VHF/UHF . . D D D Monitor. 
Sofort Bid/Ton (Speed Ол) . ° ° o o Маљен 220v 
| rasio o . ° . . Transistoren 65 | 
2222 UK M ° A ANS) Integrierte Schaltkreise (C) | 10 
ngebauter Cassetten Recorder ° ° o D D Bildrohre (Diagonale) 23cm 
Abmessungen (cm) BxHxT 375x269x299 12.7x4x166 1713x176x26 31x10x23 465x165x335 Abmessungen (BxHxT) 29612201235 ст 
Ansehtußbuchsen für OH, AL AB, АА АА АА ОН, АШ | AAALABNAOH | AAALNAOHAB | М.АААБАВ,ОН,МА AnschluBbuchsen fur Video n/Video out 
Gewicht том 10 DCH 3318 69kg Gewicht 7636. 
Gehausetarben weiß, anthrazit schwarz/hraun braunmetalle | slbergrau/schvarz anthrazit Gehäusefarben et en | 
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Technische Daten Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Video 


Video-Empfangsteil Color-Kameras Recorder 


Seite 24/25 Seite 26/27 



































































































































DEE |] COO 
@ vorhanden VHF-Kanal 2-12 Autnahmerohre 2/3" = Vidicon, 2/3" Vidicon Direktantrieb 
Emofangsbereche Зон 
3 nicht vorhanden М UHF Kanal 21-69 elektrostatische elektrostatische 
Fokussierung Fokussierung, Chassis 
АА AuBenantenne Antenneneingang. 75 Ohm DIN magnetische magnetische" pm 
w ermbedenun 
АВ Auto/Boots-Akku Wise SEN Ablenkung Ablenkung "re 
AL AuBenlautsprecher Programmierung 
utis Programmierung 14 Tage/8 Programme Synchronisation | intern synche intern synch. 
\ likrofon 625 Zeilen’ 625 Zeilen/ Nachvertonung 
OH Ohrhörer Leistungsaufnahme SIW 50Halbbilder/sec. | 50 Halbbilder/sec. 
DIN 5-pol, Normbuchsi = (PAL) (PAL Standbild 
5-pol. Normbuchse ‚Stromversorgung 110/127/220/240V, 50 Hz Enzelbiischalt 
s inzelbidschaltung 
FB Aus/EnMi.Fembed, ‚Abmessungen (BXHXT) 29,0x109x25.0 ст Horizontalauflösung | 240 Zeilen 240 Zeilen 
AUX Universaleingang Zeitlupe 
Na бенен ЁУЛТ | (regen | зав за SEN 
NC Akku 
S AN SÉ DEER Objekt tach Zoom dach Zoom SS 
lickel Cadmium Type) d С Blendenautomatik Biendenautomatik In 
а Video-Cassetten 22- 222 ГУУ 
15-20 тт 125-75mn 
KH Kopfhörer Liehtstärkefl:ug ` | Uchtstawefl:l4 Memory 
RS Zweitlautsprecher 
віва 
TB Tonband TT рена ао Ja] Leistungsaufnahme | B4W 81W u 
u Line ‚Spieldauer 1Std 2Std. 3 Std. 4 Ste. Bild-Rauschabstand 
L А Spannungsversore | 12400 ТЭ 
Bandmaterial Fez03 Kä fett Kä Ton Rauschabstand 
5 7 = Abmessungen 172x250 82x147x (IRA ` 
GI DA лал бо BEL: (BxHxT) 390cm 188 ст | ЭЭТЭН AS 
Abmessungen | 188х25 | 188x25 | 188x25 | 188x25 Eingänge Video «Video ine 
BxHxT x97cm x97cm | x97cm | x97cm Gewicht -388 18 kg Kamera 
Audio *MIC IN- 
Pr ANEN, 
Video-Zubehör re Н 
SE Go Audio "UNE OUT: 
sete 28 Sete 29 Ohrhörer 
Leistungsaufnahme 
готината 
Bildmixer Überspieeinheit Stativ für Stativ für Statwagen See 
siehe Sete 28 siehe Sete 29 Videokamera Videokamera Speziell 
WV-3030 Е WV-3030 E zur Kombination 
WV-3200E WV-3200 E mt 
Hohe 15 ст Höhe 1542 cm mae Abmessingen (88957) 
бени! 8 kg Gowicht:8 kg Govier: 2 he 
Gewicht 
Selte32/33 58634 — ole —_Seite36 Sete38/39 _ Sete Zoe  — Seite 42 88643 Seite 44/4 






























































| resets mz | to240V | no220v | uo2s0v | лоо Liest Les Fueren) O ° EEN 
| Batenebet | аа ма | хума | sxuma | axUM2 | axum2 “Pato. акима em sv | зима | ахииз 
непера БИЛЕКТИ ОО. х х xumz | 3x Rate) | ax Ee) бак х UM: 
вена 
Wei Géi 

Welenbereche UMLK | эндэх | wx | изюм | umek | umik | umk | омок | umuzk | им um UM UM 
AFC, Autom Frequenz Kontrole | Quarz Quarz . . . . о . o o ° ° ° 
Transistoren 174+21FET | es+orEr | в 25 DES 15 9 m ? n 13 6 4 
Integrierte Schaltkreise a 16 3+3FET 5 3 1 1 3 2+1FET | 2+и® 1 2+їїт | 2+1нї 
eres Eë | em | юө | soon | fm | mem | mem | sen | sen | es | am вве 
Ausgangslesting Set zim | эзш | zw Am 2 Watt Lu | озим | ouwen | oz5van | own | ozvar | osvati 
Zerschater e we о о o o ° O о о о о а о 
Dial Uhr . . ° ° ° ° ° . ° . D o o 
24 Std Weckautomatik D D о ° ° o . ° D D ° 
Be 1 S т 3 spe | o 

Senat Matic o o o o ° o o . . ° ° ° 
Teleskop Antenne D D D D . D D D D D D D D 
Fer Antenne . D D D D D D D D D D D D 
Abmessungen (cm) 5201362 x |435x281x| 4841200x | 981x246: | 289x177x | 266x158x | 236x152x | 206x128x | 178хи3х | 145х82х | 15x138x | 72x127x | 165x961 
BaHaT 200 130 354 12 80 80 73 45 32 28 173 16 27 

z эво, AUX, | лаом [ABO AUX | А.ОНАА | DNA. | ona mam | am OH AB 
Anschlbuchsen far GE SL pa Ni ALOH Co | ana он oa | 088 

RS: S z ли : S eier | 143g(rit 
Gewicht ohne Batterie | хаш | мы вою 36% 2% 16kg 13ke 6808 1908 o eg 
седев эйе Siber | schmare | schwarz | soraz | schwarz | зөнөг | te ЕЗ ba ES e ES 
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Sette 24/25 











Stereo »3 in I« 


Seite 6 


Sete 69 


Sette 72 


AAA | 




































































































































































































































































ө quarzgeregelt © quarzgeregelt O quarzgeregelt Netzbetrieb 110-240 V 10-240 Y 220 V/10 x UM: 
En See Seengen 
A Programme/14 Tage 1Programm/14 Tage o ‚Ausgangsleistung (Watt) 2x30 2x60 2x25 
° 5 | 
2 е Automatische Stereo: 
e . . 
= 5 Ç 
° . Dolby-System e . . 
. Ф (Cue) 
2 Super Permalby-Tonkopf enx ° . 
. о . . 
Color: > 240 Zeilen Color: > 240 Zeilen Color: > 240 Zeilen 
3 ры) 23548 ыы Geschwindigkeit (UPM) 3345 3345 ° 
4 80-10.000 Hz 80-10000 Hz 80-10000 Hz d 
Wis, 75 Ohm (BNC) 1Vss, 75 Ohm (BNC) 1Vss, 75 Ohm Eingeb, Cassetten Recorder ° ө . 
Audio:20 d8/100 kOhm | Anschl. 72775 
1048/600 Ohm (6,3 mm Klinke) -70 48/600 Ohm (3 mm Klinke) Cr0zUmschatung ©СгО›.Непевеп | 6 Dë Reineisen Renee 
2048/100 kOhm (RCA/Cinch) = 20 48/100 kOhm (RCA/Cinch) — 20 48/100 kOhm (RCA/Cinch) 
1155, 600 Ohm (RCA/Cinch). 0,5 5, 600 Ohm (RCA/Cinch) 0,5 Vss, 600 Ohm (RCA/Cinch) 
05 
am заву Maien Autom. 3 r 3 
ca 52 W ca.38W са, 5,6 W Autnahme-Aussteverung 
20у 201 Battenesatz oder Auto/Bootsbatterie EEE сотре ши ompi 
110/127/220/240 V Wechselstrom 
ГИЙН SS A Я 7 
48,5 х13.6х35.7 cm 48 х 13,6х 36,5 ст 291x11,4x24.9 cm 
1 cal ke салака 5,9 ka (nd. Akku) Bandendabschatung °. . . 
Saach . . . 
= - - = a 
Uhren Hand-Funk Sa EEST (BS 
H A 35-15,000 Hz 20-16.000 Hz 40-14,000 Hz 
Radios sprechgeräte | vao Co (cer) doy 
Sale 44/45 Sete 6/87 set EECH 
2Mi, KH, AL, 2 Mi, Phono MM, AL. 
220V/Adapter 220V 220V el) SE АК AUX KH, AUX, LINE OUT 
225 шз 
Жү E s19x 443x242 
sauna o 2201) esus | arase | 2984431242 
vata Kanäle 1 BxHxT 39 39 31914431290 
UN им UM 12, 
° ° ° 
‚Empfänger 
E? 
9; 2 AAN Ausgangsleistung Lautsprecher-Boxen 88-31 58:055 excl, incl. 
бст 8ст Вст 
Anternenistg. 100 mW 
0,5 Watt 0,7 Watt 0,5 Watt 
о . . 5 
4 s . . Lautsprecher-Boxen 
Electronic Electronic 
F Stadt 1 km 
e . e . 
. . . D Abmessungen DOEN GE 2wegSystem | Zwegsystem | 2weg System 
= (em) BxHxT 59 55-20.000 Hz 40-20,000 Hz 35-22.000 Hz 
їх102х | 177х81х 278x97x 
a 2 
ii Abmessungen (cm) 18,0 x 30,0 x 18,5 х 28,0x 210 х 360х 
ШЕ: = Zale sew =: ee En ES ES 
‚ohne Batterie 
Gewicht (ki 30 34 42 
ET 3908 154 105 kg w 
ES GE on 22) С Gehausetarben алтан ibe 2 
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Technische Daten 


Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten, 


Erklárungen: 


© vorhanden 
> nicht vorhanden 
АА Außenantenne 
AB Auto/Boots-Akku 
AL Außenlautspı 
Mi. Mikrofon 
OH Ohrhörer 
DIN 5:pol, Normbuchse 
FB Aus/Ein Mi.Fembed 
AUX. Unwersaleingang 
NA Netzadapter 
NC Akku 

(Nickel Cadmium Type) 
AU Aufladbarer Batteriesatz 
KH Kopfhörer 
RS 2weitiautsprecher 
TB Tonband 
L Line 








Cassetten-Recorder 


50/51 


52 





te 68 


i AS 


Ausgangsleistung 1 kHz) 





Klrtaktor. 








Klangregler en Däer 





Wellenbereiche 





Eingangsemptindliehket um 





Übersprechdämptung 





Gleichlaufschwankungen 





Ubertragungsbereich Reineisen/CrOs/Normal 





Fremdspannungsabstand (Dolby) 












































Eingänge 
Ausgänge 

Motor F G.Servo-Gleichstrommotor 
Gleichlaufschwankungen £0,042% (DIN) 
Gerāuschspannungsabstanā —73 dB [DIN B) 
Geschwindigkeiten 33% und'45 UPM 
Efiektve Tonarmlānge. 230mm 
Tonabnehmer Magnetsystem (MM) 
Lestungsaufnahme av 
Abmessungen (BXHXT) cm 43x13x369 
Gewicht 55h 
(Gehäuseausführung silber 





Seite 53 


Sete54 


[ нше mem (| ma | mo [эзе [зы mam | anal 



























































































































































beten 220 V/Adapter 220V/Adepter 220W/Adapter 220 WAcapter 220 V/Adapter 220V 220V/Adapter 220 V/Adapter 
Batteriebetrieb. 2xUM3 2xUM3 ax um3 DEE 4xUM3 4х2 4xUM2 DEE 
Wellenbereiche P ° ° ° um a o ° 
Transistoren 9 1 8 2 4 2 2 
Integr, Schaltkreise (С) 2 1 2 1 4 2 1 1 
Lautsprecher 9 45cm Aen Sen šem zen Ben Bom 57cm 
Ausgangsleistung 0.35 Watt 0.35 Wat Watt 0.7 Watt 055 Watt 07 Watt 07 Watt Watt 
kkā 200-6.000 Hz 200-6.000 Hz 70-10,000 Hz 80-8.000 Hz 200-7000 Hz 100-7.000 He 1007 000 Hz 100-8.000 Hz 
Sup. Permalloy Tonkopf ° ° ° D o o o 
Geschwndigketen 2 2 1(-10% +20%) 1 1 1 1 1(+25%) 
Schlat Matice С о © 
пее Kondensator Walen . . D D D D D D 
Kombi Anzeigeinstrument ир ПЕ) з\р ° 20р а ° LIED 
“Easy Matice Automatische 
Aufnahme-Aussteuerung °. * 2 5 2 ® Ы * 
Micro Micro Compact Compact Compact Compact Compact Compact 
Spuren 2 2 2 2 2 2 2 2 
Pausentaste . . . D D D D D 
со: Umschaltung ° ° ° ° с ° о 
o-Stop, Automatische х 5 4 a a 2 2 2 
dendabschaltung 
Bandsuchlaut Ашота ° ° ° о © o o 
Bendlängenzahlwerk D D D D D D D 
Dolby Rauschunterdrickung ° ° ° ° ° © ° ° 
Tragetasche o o D D D O o . 
64314255 605x127 x 97x158x 173x103x 943156х 139 хаах IECH 188x2,58x 
258 em 2.2 cm 38cm 39cm заст 259ст 259 ст їзєт 
Anschlußbuchsen für NA, OH, MI AB NA, OH, M, AB NA. OH, Mi, AB NAOH, Mi, AB MA OH, Mi DN NA, DIN NA. OH. Mi 
Gewicht (ohne Batterie) 240g 2108 540g 5508 8508 9008 4808 
Gehausefarben siber siber schwarz schwarz schwarz/silber schwarz/silber siber 
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‚Selle OF. 


GENEE, 


Id? 


45434 




































































2x27 Watt 2x 36 tt 2x 49 Watt 
005% 0035% 
D D D 
721211 111717 ЛҮП 
2750) 1411750) 1505 01 
D 5086 
+015% DIN) 0159 0А) = 015% DN) E020% (DN) 014 DN 
ЖОНЕЛЕ 182720 Hz 15 KHe/20 НЕННЕ | 30 нг 17000720 A16 82/20 He kHz | 20 Hz 17 482/20 Male 442/20 H715 kHz | 30 Н 16 42/30 Hz15kH2/30 Hēlā kHz | 2047 XH2/20 Halb kH2/20 Hz-15 
6508 6508 65 d8 5648 SE 
Phono, ММ, AUX, Mi Phono. ММ, AUK MI Phono, ММ, AUX, Mi My LINE DIN Mi LNE,DIN 
KH кн кн кн KHUNE, DIN 
160 W 200W 260W 0н 19 
435124 x 318 435124 5372 ENTES 4111421205 43x122x206 
Take ЕТА 9558 3036 39% 
Siber siber Siber 


























Radio- 


Recorder 


Sete 50. 


Seite 58. 


Seite 59 


ite 60 Seite 61 Sete 62 


Seite 63 


wn | sos "mem | arsa Г ess | reas (men | mamas | 


Cass.-/Radiorecorder 
»Stereomobil« 


Seite 56 


Seite 57 


es Te 































































































































































































220 v/Adapter 220V 220V 220V 220V 220V 220V 220V Netzbetrieb 220V/Adapter | 220V/Adapter 
4xUM3 4xUM1 6xUMA Dn хум |6xum1,2xuM3 | ` gu? Sai) Batteriebētrieb 4xUM3 ахай 
uM uM UMLK UMLK UMLK LM LK омок UMLK Welenbereiche ° um 
15 14 20 15 23 28 28 40 Transistoren 7 2 
3 ° 3 5 5 8 ii? 8 Integr, Schaltkreise IC) 5 4 

2x12 cm 120mx2 lēcmi2 lēcmx2 Lautsprecher 9 о эт 
880 Dem cme? А Vos? ung? GE eniz 
Ausgangseistung 
10 Watt 2 Matt 2x35 Watt 2x4 Vatt 2x4 Watt 2x5 Watt 217,5 Natt 2x8 Watt Monitor 88000 
Koplhorer 2x20 mW Е 
100-10000H2 | 80-П000Н: | 80-8000Hz 40:2200088 | уулан: 
(normal (normai) опта) 70-11.000 Hz (опта) 2 A = 
100-1000» | 60-13.000 Hz | 80-10000Н: | 70-13000H2 | 40-14000He | 40-10000 EEN s 
150-7000Mz | 100-8000 He Š А (геси Dä = 
(Fer) be (reco bei Diet (Cros mo 
100-12.000He | сое 80-1000Н: | Cassetten | 40-16000Hz SE Tonfreavenz 
(0103) Cassetten (CrO) [Reineisen} sa Bereich (Hz) 70-10000 Hz | 40-13000Hz 
Kopfhörer 
° ° ° ° . . 2 mm 
5 я : : š: z я A Eng Kondensator aan 5 
° o D o ° 
EE ын aD 
D D 22 .. .: .: 
eLo ° eso ento elo elo Easy Matic», Auto- 
| matische Aufnahme: . D 
5 9 2 Aussteuerung 
е 5 5 ° Ы Memory ` | Rewind Autoplay | Rewind Autoplay 
Cassette Compact Compact 
Miro Compact Compact Compact compact Compact Compact Compact 
Spuren 4 n 
2 2 4 4 4 4 4 4 
ээс Pausentast . D 
D D D D D D D D 
o ° өк 22 (ES ero eRenesen | @ Fecr/Reinessen GA e ? 
| «Alto Stop, Auto 
° l ° ° e e S e ° matische Bandend- . . 
abschaltung 
° o o o ° ° ° eps = 
Bandlangenzahiwerk D D 
D D D D D ev . D 
Tragetasche . D 
o ° o ° o D D 
z O + R R PPR 7! 99x158% 191364 
. ° о о о о о O BxHxT 38cm 360m 
200x80x | 322x25x | 397x213x | ae: 35x144x | 467x267x | 50842815 | 564x325% 
cn Won Шзот 255 т 32cm Маст 17.5 ат %2ет Anschlüßbuchsen fr NEUN EE 
LINE OUT 
ZALZMLOH. | 2AL2M,OH, | NAZALKH, | 2AL2M.DN |24L2M.KH.DN, | 2 AL2 My KHOI, 
AN он DIN, AB 2 NL DIN, AB KH NA Phono MM AB | Phono MM. AB Gewicht (ne Batterie) 
Recorder 520g 625g 
5808 26kg 34 kg 41 Kg 2684 5,4kg 59kg 70 Kopthorer 12.508 548 
ES siber siber siber silber ES siber siber Genausetarben Siber ES 
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Panasonic 


audio/video 


Panasonic, Technics und National sind Markennamen der Matsushita Electric 


Für weitere Informationen: 
National Panasonic GmbH 
Winsbergring 15 

2000 Hamburg 54 

Telefon (040) 85 49-0 





Verkaufsburo Hamburg: 
Winsbergring 15 

2000 Hamburg 54 
Telefon (040) 8549-0 


Verkaufebüro München: 
Sandstr. 3 

8000 München 2 
Telefon (089) 593121 


Niederlassung Dússeldorf: 
Albert-Einstein-Str. 8 

4006 Erkrath 1 

Telefon (0211) 251081 
Niederlassung Frankfurt: 
Sontraer Str. 16 

6000 frankturi-Fechenheim 
Telefon (0611) 419035 
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